0dutue Uka3aHug no ycmpoucmby 2U0pou3oagUuL:

1. O4ucmumb peMoHMUpYEMsle NobepxHocmu X.0. KOHCMPUKLUT 0m CMAPbIX peMoHMHbIX cocmabod, peixnozo,
ocnadneHHozo demoHa, bbiconod, beiwenayubanul u np. 302ps3Herud, 0o 30opobozo npoyHozo demoHa/ Mopobas
cmpykmypa nobepxHocmu demoxa donxHa dbimb omkpbimou. O4ucmka nobepxHocmu npousbodumes adpa3ubHsiM
UHCMPYMEHMOM, d mak Xe bodocmpyUHbIM U neckoCmpyuHLM MemadoM, Npu NoMowu annapama bbicokozo dabaeHus.

2 HenocpedcmbenHo neped yknadkoU peMoHMHbIX Mamepuanod npoMoyums nobepxHocms bodo.
3 BbinoAHUMb padOMbI C02NACHO YKA3AHUAM NO N0KAALHOMY pemMoHmy X.0. nobepxHocmed.
4, HapuxHue x.0. nobepxHocmu 0dpadomams 2udpoU30AAUUOHHEM NPOHUKAWUM CocmaboM “KansMampoH” tnoem

2 mm. PacmbopHaa cvech “KanbMampoH” HaHocumes Ha nodzomobnerHyw nobepxHocmb Bpy4HY (wnameneM unu
kucmb-Maknobuued b dba cnos 0buxeHuem kpecm-Hakpecm. Mepbbit crol aHHocumes Ha demoH, Bmopou - Ha chexud,
Ho yxe cxbamubwutcs nepbeil cod. leped HaxeceHueM bmopozo cnost nobepxHotms Caedyem ybaaxHums) unu
MexaHu4ecku 6 dba cnos C NoMoWbH WMYKaMmypHOzo nucmonema.

b, bemoHupobaHue omMocmku becmu ¢ npuMeHeHUeM 2udpou3onsuuoHHoU dodabku “KansMampon-11".

b. Bce 2udpou3onauuoHHble padomsl Mamepuanamu cucmemsl “KansMampor” npousbodsimes & coombemembuu co
cmaoapmom opzaxu3auuu npousbodumens N CTO 54282519-001-2016 “MpoekmupobaHue u bbinonHeHue padom no
2U0pOU30/AAUUU, PEMOHMY U GHMUKOPPO3UOHHOU 3aUUMe CMPOUMEbHLIX KOHCMPYKLUT € NPUMEHeHUEM Mamepuanob
cucmeMsl «KanbMampoH®,

Yka3aHus no pemoHmy %.0. nobepxHormeu:

1. (020neHHble QpMAMYPHbIe CMepXHU 3a4ucmumb om pxabdyunsl. Ocbododums apmMamypy om caost demowa no bceu
OKPYXHOCMU Ha 30MM. IneMeHmbl € apMamypod cunbHo nodBepxeHHoU KOppo3uu Nodnexam 3aMexe udo YcuneHun.

2 Kpas peMoHmupyeMou 0dnacmu oKoHMUpUMb Ha 2nyduHy 10MM npope3aHueM wmpad.

3. [lng npuocmaHobneHus npouCCa KOPPO3UU APMAMYPL HAHECMU HA ee NobepXHOCMb AHMUKOP

"KanbMampoH-Adze3ub”, cnoem MM, Mamepuan HaHocumes kucmbh. Padomsl npousbodsmes npu memnepamype
+5.+30°C. Cpok mbepdeHust aHMUKOPPO3UOHHOZO0 NOKPLIMUSt Neped NoCAedyuLUMU padomaMu 5 cymok.

b, HenocpedcmbenHo neped yknadkoU peMoHMHL X Mamepuanob npoMoyumb nobepxHocms Bodou. HaHecmu
DeMOHMHbIU zudpousonupytuul cocmab “Tudpodemon CPT-$2" Ha nodzomobneHHyw nobepxHoCMb BPYYHUID MACMEPKOM
unu KenbMou.

5. Bce 2udpou3onauuoHHL e padomsl MamepuanaMu cucmems “KaasMampon” npousbodsmes b coombemembuu co
cmaxdapmom opzaHu3ayuu npousbodumens N CT0 54282519-001-2016 “Mpoekmupobarue u BuinoaHexue padom no
2u0pou30n9uuU, PEMOHMY U QHMUKOPPO3UOHHOU 30ujUme CMPOUMEbHbIX KOHCMPYKLUU C NPUMEHEHUEM Mamepuanod
cucmeMsl «KanbMampoH®».

0duue ykasaHug no deipabHubaHU® Nonod:

1. J4ucmums peMoHMUPYeMble NOBEPXHOCMU X.0. KOHTMPYKUUU OM CMAPLI X PEMOHMHbI X cocmaboB, pbixn02o,
ocnadneHHoz0 demoHa, bbiconod, Beiwenayubanud u np. 302ps3Herud, 0o 30o0pobozo npoyHozo demoHa/ Mopobas
cmpykmypa nobepxHocmu demoxa donxHa Obimb omkpsimou. O4ucmka nobepxHocmu npouzdodumes adpa3ubHbiM
UHCMPYMEHMOM, @ mak xe bodocmpyuHbiM U NeckoCmpyUHLIM MemodoM, Npu noMowU annapama beicokozo dabaeHus.

2 Kpag bbipabrubaeMol nobepxHocmu odaacmu okoHMypumb Ha 2nyduHy 10MM npope3aHuUeM Wmpasd.
3 HenocpedcmbenHo neped yknadkoU peMoHMHL X Mamepuanod npomMoyums nobepxHocms Bodod.
4, HaHecmu pemoHmHbIU 2udpousonupymuiud cocmab “Tudpodemon CPT-$2” Ha nodzomodaeHHYW nobepxHocmb

bpydHyl MacmepkoM unu kenbMol. B cayyae npumereHust Mamepuana “Tudpodemo HaaubHou-2" b coombemembuu ¢
UHCMPUKUUeU ng 0aHH020 Mamepuana. HaHeceHue Bbinonxams cnoamu He donee 40mM. Mpu HeodxoduMocmu
Bbipabrubarug donee 40MM HaHeceHue Mamepuanod beiNoAHAML CA0AMU, € MOALUHOU KaX3020 cnost He donee 40MM U
codnwdeHuem mpedobaHul 30boda-u3zomobumensa K HAHECEHUD NPUMEHAEMbIX MOAMEPUA 0.

D, Bce 2udpousonauuoHHbie padomsl Mamepuanamu cucmeMsl “KaasmampoH” npousbodsmcs b coombemembuu co
cmaxdapmoM opzaHusayuu npousdodumens N (TO 54282519-001-2016 “Mpoekmupobarue u BuinoaHeHue padom no
2uGpoU30/9UUU, PEMOHMY U QHMUKOPPO3UOHHOU 30UUME CMPOUMENbHLIX KOHCMPYKLUU C NPUMEHEeHUeM Mamepuanob
cucmeMsl «KanbMampoH®».

Cneuudukouusa npuMeHaeMsl x Mamepuanod KansmampoH

Mos.

0do03Ha4eHUe HaumeHodaHue Pacxod Kon-bo 05vem  [lpuMevaHud

0dLeMsl Mamepuanod dna pyHdameHma PM-1(Ha 1 pyHIaMeHm)

HapyxHaa zudpousonauus KanbMampoH, cnod 2MMm 3,2k2/M2 | 228,91M2 732,5k2
Fanmens 50MM u3 pem. cocmaba | Tudpodemon CPM-$2 2,125k2/m.n| 62,8M.n. 133,45k
_ UMOYHUMb | ymoHHuUMb
PeMoHm x.5. nobepxHocmed FudpodemoH CPT-$2, cnod 10MM 17k2/M2 | o mecmy | no mecmy
_ UMOYHUMb | ymoHHuUmb
PemoHm x.5. nobepxHocmed KanbMampon-Adzesub, cnol MM 1.5k2/M2 | no mecmy | no mecmy

08vemsl Mamepuanob dna puyHdamenma PM-2 (Ha 1 pyHOamMeHm)

HapuxHas zudpousonauus KanbMampoH, cnod 2MM 3.2k2/M2 | 136,51M2 | 436,83ke
Fanmens 50MM u3 peM. cocmaba FudpodemoH CPI-92 2,125ke/mn) 37,13m.n. | 78,902
- _ ymoyHuUmb ymoyHuUmb
Pemonm x.5. nobepxHocmed rudpodemoH CPI -2, cnod 10MM 17k2/M2 no mecmy | no mecmy
- _ Umo4HUmb UmoYHUmb
PemoHm x.5. nobepxHocmed KansMampoH-Adzesud, cnol MM 15k2/M2 | no mecmy | no mecmy

08bembl Mamepuanod dna buipabHubaHus noaa cunoca 8.1..8.9 (Ha 1 cunoc)

U3 pacyema cp.

BbipabeHubaHeu nonob (241m2) FudpodemoH CPM-92, tnod 10-60MM M3 9,64 MOALHS 40N

08bemMsl Mamepuanod dns deipabHubarus nona cunoca 9.1..9.5 (Ha 1 cunoc)

U3 pacyema cp.

BbipabeHubaHeu nonob (68m2) FudpodemoH CPIM-$2*, cnod, 10-60MM M3 2,72 nonuuHl 0MH

/1oK@ N6HLIU peMoHm BepmuKkaasHbl X X.0. nobepxHormeu

* gnyckaemcs 3aMeHa 2udpodemoH CPM-$2* Ho “z2udpodemoH HanubHou-2"
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Освободить арматуру от рыхлого бетона

AutoCAD SHX Text
Указания по ремонту ж.б. поверхностей: 1.	Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей Оголенные арматурные стержни зачистить от ржавчины. Освободить арматуру от слоя бетона по всей окружности на 30мм. Элементы с арматурой сильно подверженной коррозии подлежат замене либо усилению. 2.	Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм прорезанием штраб.  Края ремонтируемой области оконтурить на глубину 10мм прорезанием штраб.  3.	Для приостановления процесса коррозии арматуры нанести на ее поверхность антикор Для приостановления процесса коррозии арматуры нанести на ее поверхность антикор "Кальматрон-Адгезив", слоем 1мм.  Материал наносится кистью. Работы производятся при температуре +5..+30°С. Срок твердения антикоррозионного покрытия перед последующими работами 5 суток. 4.	Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. Нанести Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. Нанести ремонтный гидроизолирующий состав "Гидробетон СРГ-Ф2" на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой. 5.	Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со стандартом организации производителя   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по  СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по гидроизоляции, ремонту и антикоррозионной защите строительных конструкций с применением материалов системы «Кальматрон®».®».».
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Общие указания по устройству гидроизоляции: 1.	Очистить ремонтируемые поверхности ж.б. конструкций от старых ремонтных составов, рыхлого, Очистить ремонтируемые поверхности ж.б. конструкций от старых ремонтных составов, рыхлого, ослабленного бетона, высолов, выщелачиваний и пр. загрязнений, до здорового прочного бетона/ Поровая / Поровая Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой. Очистка поверхности производится абразивным  инструментом, а так же водоструйным и пескоструйным методом, при помощи аппарата высокого давления. 2.	Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. 3.	Выполнить работы согласно указаниям по локальному ремонту ж.б. поверхностей. Выполнить работы согласно указаниям по локальному ремонту ж.б. поверхностей. 4.	Наружние ж.б. поверхности обработать гидроизоляционным проникающим составом "Кальматрон" слоем Наружние ж.б. поверхности обработать гидроизоляционным проникающим составом "Кальматрон" слоем 2 мм. Растворная смесь "Кальматрон" наносится на подготовленную поверхность вручную (шпателем или кистью-макловицей в два слоя движением крест-накрест. Первый слой анносится на бетон, второй - на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность следует увлажнить) или механически в два слоя с помощью штукатурного пистолета. 5.	Бетонирование отмостки вести с применением гидроизоляционной добавки "Кальматрон-Д". Бетонирование отмостки вести с применением гидроизоляционной добавки "Кальматрон-Д". 6.	Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со стандартом организации производителя   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по  СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по гидроизоляции, ремонту и антикоррозионной защите строительных конструкций с применением материалов системы «Кальматрон®».®».».
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Общие указания по выравниванию полов: 1.	Очистить ремонтируемые поверхности ж.б. конструкций от старых ремонтных составов, рыхлого, Очистить ремонтируемые поверхности ж.б. конструкций от старых ремонтных составов, рыхлого, ослабленного бетона, высолов, выщелачиваний и пр. загрязнений, до здорового прочного бетона/ Поровая / Поровая Поровая структура поверхности бетона должна быть открытой. Очистка поверхности производится абразивным  инструментом, а так же водоструйным и пескоструйным методом, при помощи аппарата высокого давления. 2.	Края выравниваемой поверхности  области оконтурить на глубину 10мм  прорезанием штраб.  Края выравниваемой поверхности  области оконтурить на глубину 10мм  прорезанием штраб.    прорезанием штраб.   прорезанием штраб.  3.	Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. Непосредственно перед укладкой ремонтных материалов промочить поверхность водой. 4.	Нанести ремонтный гидроизолирующий состав "Гидробетон СРГ-Ф2" на подготовленную поверхность Нанести ремонтный гидроизолирующий состав "Гидробетон СРГ-Ф2" на подготовленную поверхность вручную мастерком или кельмой. В случае применения материала "Гидробетон наливной-2" в соответствии с  В случае применения материала "Гидробетон наливной-2" в соответствии с В случае применения материала "Гидробетон наливной-2" в соответствии с инструкцией для данного материала. Нанесение выполнять слоями не более 40мм. При необходимости выравнивания более 40мм нанесение материалов выполнять слоями, с толщиной каждого слоя не более 40мм и соблюдением требований завода-изготовителья к нанесению применяемых материалов. 5.	Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со Все гидроизоляционные работы материалами системы "Кальматрон" производятся в соответствии со стандартом организации производителя   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по   СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по  СТО 54282519-001-2016 "Проектирование и выполнение работ по гидроизоляции, ремонту и антикоррозионной защите строительных конструкций с применением материалов системы «Кальматрон®».®».».
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* дпускается замена гидробетон СРГ-Ф2* на "гидробетон наливной-2"
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